
BU SERIEN 0604 1001 02 08

       Egenskaper:  

• Mycket kompakta och lätta bypass oljerenare.
• Tar effektivt bort de partiklar som det konventionella

filt et inte tar bort, och utför en total rening av oljan
genom att ta bort fasta partiklar (kol, metallpartiklar)
absorberar vatten och elminierar slam och andra olje
oxidationsrester.

• Kopplas direkt till trycksidan.
Ej nödvändigt med pump och motor.

• Konstruerad för hydrauliska system upp till 450 bar
systemtryck.

• Alla BU bypass fil er är utrustade med M-seriens 2µ
absolut fil erelement (beta värde ß2 >400).

• Med inbyggd tryck och flödes eglering, säkerhets-
ventil och manometer för kontroll av elementbyten.

• Finns för system med en oljevolym upp till 3.000
liter.

• Låg driftskostnad, lätt installation & underhåll.
• Finns även för vatten-glykol vätskor, emulsioner;

med legerade fil erhus och WG element.

Stabiliserar oljans tillstånd som förlänger oljelivslängden!

       Fördelar: 

• Förebygger problem på hydrauliska utrustningar.
• Förbättrar driftsäkerhet och produktivitet.
• Längre livslängd på alla hydrauliska komponenter,

pumpar, servo-ventiler och annan utrustning.
• Ökar oljelivslängden med upp till 40.000 h.
• Väsentlig minskning av spillolja &

destruktions kostnader.
• Avlastar fullflöde  fil erna och förlänger deras

livslängd.
• Väsentlig minskning av underhållskostnader.

   Typiska applikationer:

• Formsprutnings maskiner.
• Formgjutnings maskiner, metallbearbetande maski-

ner, som t.ex. böj-, klipp-, stans-maskiner.
• Mobila hydrauliska utrustningar; anläggnings maski-

ner, skogsmaskiner.
• Alla hydrauliska system med kontinuerligt tryck och

utrustade med proportional eller servo-ventiler, och
andra högteknologiska hydrauliska detaljer.

3. Miljöansvarigt

2. Förbättrar driftsäkerheten

1. Kostnadsbesparande
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Modell BU30E BU50E BU100E BU200E BU300E BU100EW BU200EW BU300EW

Art.nr. TR-19450 TR-19650 TR-19530 TR-19200 TR-19320 TR-19550 TR-19100 TR-19700

Flöde 1,0  l/min 1,5  l/min 2,0  l/min 4,0  l/min 6,0  l/min 1,5  l/min 3,0  l/min 4,0  l/min

Tryck Ovanstående	flöde	 garanteras	från	10	bar	till	350	bar	systemtryck	-	Max.	tryck:	450	bar

Gänga In/Ut 1/4’’ x 1/4’’ 
BSPT

1/4’’ x 3/8’’
BSPT

1/4’’ x 1/4’’
BSPT

1/2’’ x 1/2’’
BSPT

1/4’’ x 3/8’’
BSPT

1/4’’ x 1/4’’
BSPT

1/2’’ x 1/2’’
BSPT

Elementsort 30 storlek,
M - E - X

50 storlek,
M - E - X 100 storlek,  M - E - X - D - WE WG100 - DWG100

Antal element 1 1 1 2 3 1 2 3

Max tryck Övertrycksventil öppnar vid 4,5 bar ∆P

Vikt kg 2,5 4,0 6,5 8,0 12,0 6,5 8,0 12,0

Dimensioner cm 14 x 12 x 29 18 x 17 x 31 23	x	21x	32 24 x 24 x 41 24 x 24 x 77 23 x 17 x 32 24 x 24 x 41 24 x 24 x 77

Material formggjuten aluminum rostfritt stål legerad al. rostfritt stål

Modell  Liter 300  Lit 500 Lit 750 Lit 1000 Lit 1500  Lit 2000 Lit 2500 Lit 3000

BU30E

BU50E

BU100E

BU200E

BU300E

BU100EW

BU200EW

BU300EW

Tekniska specifi ationer

Filter modell sortiments tabell

Inkoppling till högtrycks sidan.

Var god läs vår installationsmanual innan ni koppplar BU-fil er 
till högtrycks sidan. 

BU200 och BU300 levereras med extern inkopplings sats som 
inkluderar en flödesko troll ventil, manometer och en avluft-
ningsventil. Övertrycksventilen är monterad på insidan av 
fil erhuset.
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